Schema connessioni Comand 2.0
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Connettore C1
Pin 1 = RGB R (Rosso) Pin 2 = RGB G (Verde)
Pin 3 = RGB B (Blu) Pin 4 = RGB Massa
Pin 5 = Alimentazione CDC –
Pin 6 = Alimentazione CDC + Pin 7 = RGB V-Sync
Pin 8 = RGB V-Sync Massa
Connettore C2
Pin 1 = Accensione (motore Can) Pin 2 = Ingresso audio TV Destro
Pin 3 = Ingresso audio TV Destro Massa
Pin 4 = Ingresso audio Aux  Destro (Lettore Mp3, etc.)
Pin 5 = Ingresso audio Aux  Destro Massa (Lettore Mp3, etc.) Pin 6 = Segnale velocità contachilometri (Gal)
Pin 7 = CAN Massa (display etc,)
Pin 8 = CAN LOW Pin 9 = CAN HIGH
Pin 10 = Accensione (CDC, Telefono) Wake up D2B
Pin 11 = Ingresso audio TV Sinistro
Pin 12 = Ingresso audio TV Sinistro Massa
Pin 13 = Ingresso audio Aux  Sinistro (Lettore Mp3)
Pin 14 = Ingresso audio Aux  Sinistro Massa (Lettore Mp3, etc.) Pin 15 = Segnale retromarcia
Pin 16 = CAN massa motore
Pin 17 = CAN Low TV Pin 18 = CAN High TV
I connettori A e B sono a norma ISO
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Connessioni ISO
	Pin
	A Alimentazione
	B Altoparlanti

	1
	Segnale di velocità (Gal)
	Destro posteriore +

	2
	Cavo connettore diagnostica
	Destro posteriore -

	3
	Mute telefono (a massa)
	Destro anteriore +

	4
	12 Volts costanti
	Destro anteriore -

	5
	Comando antenna con radio accesa
	Sinistro anteriore +

	6
	Illuminazione
	Sinistro anteriore -

	7
	Positivo accensione
	Sinistro Posteriore +

	8
	Terra -
	Sinistro posteriore -
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